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Forundersogelse til losning af afvandingsproblemer pa Eng Side 2
1 Tegningsfortegnelse
. . Format Revisionsdato A
T?‘grn Benzsvisise Mal or n Arb.format
Dato A B C Plotfil
10A Oversigtsplar_\ - Eksiste- 1:7000 297x580
rende afvandingssystem 2008-03-28 | 2008-11-12 213300m10A.000
Detailplan - Afvandingssy-
11A | stem-Reedtholmvej, Til- 1:500 287476k
stand og forslag til tiltag 2008-03-29 | 2008-11-12 213300m11A.000
Detailplan - Afvandingssy-
12A | stem-Reedtholmvej, Til- | 1:500 |—>24X768
stand og forslag til tiltag 2008-03-28 | 2008-11-12 213300m12A.000
Detailplan - Afvandingssy-
13B | stem - Cypresvaenget, 1:500 5944765
Tilstand og forslag il tiltag 2008-03-28 | 2008-07-16 | 2008-11-12 213300m13B.000
Detailplan - Afvandingssy-
14B | stem - Baskkene, Tilstand 1:500 297x950
og forslag il tiltag 2008.03-29 | 2008-07-16 | 2008-11-12 213300m14B.000
Detailplan - Afvandingssy-
15B | stem - Cypresvaenget, 1:500 594118
Tilstand og forslag til tiltag 2008-03-29 | 2008-07-16_| 2008-11-12 213300m15B.000
Detailplan - Afvandingssy-
16B | stem - Eng Kystvej, Til- 1:500 S94x 1138
stand og forslag til tiltag 2008-03-29 | 2008-07-16 | 2008-11-12 213300m16B.000
Detailplan - Afvandingssy-
17a | stem - Eng Kyst- 1:500 594x1135
vej/Strandagervej, Tilstand |
og forslag til tiltag 2008-03-28 | 2008-11-12 213300m17A.000
Detailplan - Afvandingssy-
18A | stem - Cypresvaenget, 1:600 5941138
Tilstand og forslag til tiltag 2008-03-28 | 2008-11-12 213300m18A.000
Detailplan - Afvandingssy-
19A | stem - Klintegardsvej, 1:500 | 204950
Tilstand og forslag il tiltag 2008-03-28 | 2008-11-12 213300m19A.000
Detailplan - Afvandingssy-
20A | stem - Gerbredgardsvej, 1:500 700K1156
Tilstand og forslag til tiltag 2008-05-14 | 2008-11-12 213300m20A.000
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Forundersogelse til losning af afvandingsproblemer pa Eng Side 3

2 Indledning

Nielsen & Risager AS har af Foreningen ”Afvanding pd Ene” faet overdraget arbejdet med at
udfore en undersogelse af det eksisterende afvandings- og dreensystem pa Eneg med henblik pé
at fremkomme med forslag til hindring af fremtidige oversvemmelser p& grund afvandingssy-
stemets manglende effekt.

Neastved Kloakforsyning skal i de kommende &r i gang med en kloakrenovering pd Eng for at
fierne de store mengder uvedkommende vand i kloakledningerne. Neervaerende undersggelse
skal ogsa hindre, at kloakrenoveringen skal give afvandingsmessige problemer, nér dren- og
grundvand ikke fjernes gennem spildevandsledningerne som uvedkommende vand.

Forundersogelsen er udfort i samarbejde med den af foreningen nedsatte falgegruppe.

Arbejdet omfatter en digitalisering af de eksisterende afvandings- og dreenplaner samt ajourfe-
re planerne med de ting der observeres under forundersggelsen.

I forbindelse med forundersogelsen er udfett en tilstandsvurdering af hovedafvandingssyste-
met pa det eksisterende afvandings- og dransystem pa grundlag at en ny TV-inspektion af
ledningerne og Brandrapporter pa brendene.

For at bestemme faldforhold og kapacitet p& hovedafvandingssystemet af det eksisterende af-
vandings- og drensystem er brendene mélt ind og kotesat at en landinspekter.

For at kunne gennemfore TV-inspektionen har det varet nedvendigt at frigrave nogle af led-
ningerne samt udbedre nogle akutte fejl pa ledninger og brende.

For at hindre tilsanding af hovedledningssystemet er der i forbindelse med forundersegelsen
blevet sat @ 425 mm sandfangsbrende p& drenledningerne inden tilslutning til afvandingssy-

stemet.
De konstaterede &ndringer og nye brande er indtegnet pé ledningsplanerne.

Nerverende arbejde er udfert i 2008.

3 Grundlag — Bestaende forhold

Grundlaget er for undersggelsen er de foreliggende analoge ledningsplaner suppleret med be-
sigtigelse i omradet samt indhentede oplysninger fra personer, der har haft kendskab til afvan-

dings- og draensystemet pa Eng.
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Forundersegelse til losning af afvandingsproblemer pi Eng Side 4

Den sterste del af omradet afvandes til et hovedafvandingssystem, som drives og vedligehol-
des af Eng Pumpelag. Hovedafvandingssystemet slutter i en pumpestation, som pumper van-
det ud i Stremmene. Dette anlag er udfert i 1967 henhold til Landvasensnevnskendelse af
14. februar 1967,

Detailafvandingen, som tilsluttes n@vnte hovedafvandingssystem, drives og vedligeholdes af
de enkelte Grundejerforeninger.

Mindre dele af omradet afvander direkte ud til Karrebeek Fjord, denne afvanding drives og
vedligeholdes ogsé af de enkelte Grundejerforeninger.

Detailafvandingen bestar af markdrzn fra for omradet blev udstykket. Denne detailafvanding
er efterfolgende blevet suppleret med dreen, hvor der har vearet behov for det.

4 Tilstand pa grundlag af TV-inspektion og Brendrapportering

I det folgende er anfert ledningsstrakninger, hvor der er akut behov for en udbedring af de
konstaterede fejl eller behov for en supplerende undersegelse:

De ledninger, hvor fejlene er rettet i forbindelse med forundersogelsen er ikke anfort.

Tegn. nr. 12:

XG0030D — XG0020D: TV-inspektion mangler. Brendrapporter kontrolleres med hensyn til
afleb.

XG0040D — XG0020D:  TV-inspektion mangler. Brendrapporter kontrolleres med hensyn til
afleb.

Brend XG0020D: Brendrapport mangler, Dykket ledning.

Brend XG0010D: Brendrapport mangler. Dykket ledning.

Tegn. nr. 13:

XG0010D — XM0100D: Rerbrud ca. 12 m fra brend XG0010D ber udbedres.
XMO0100D — XMO0090D: Mangler TV-inspektion pa ca. 68 m p. g. a. forskudte samlinger og

indragende stik.
Aben samling ca. 1 m fra brend XM0100D ber udbedres.

Tegn. nr. 14:

XA0040D — XA0045D: Bagfald pa ledningen umiddelbart for brend XA0040D (skod-
brend).

XA0045D — XA0047D: Bagfald pé ledning. 70 % vand ved brend XA0045D.
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Forundersogelse til losning af afvandingsproblemer pa Eng Side 5

Tegn. nr. 15:
XMO0070D — XMO0060D: Lunke pa ledning, ca. 27 m fra brend XMO0060D. Lunke p& grund

af nedgravet kloakledning. Neestved Kloakforsyning er anmodet om
at udbedre stningen.

XMO0030D — XM0025D: Vandledning skudt igennem afvandingsledningen. Vandverket er

anmodet om at udbedre skaden.

Tegn. nr. 16:
X10010D — X10020D: Er udbedret. Ny @ 110 mm ledning er lagt.
XI10010D — XK0080D: Ca. 20 m mangler TV-inspektion pa grund af redder, aflejring og

forskudt samling.

XK0080D — XK0040D: Bagfald pa ledningen.
XK0020D — XK0010D: Redder i ledningen. TV kan ikke passere. TV-inspektion gennem-

fort fra begge sider.

5 Forslag til tiltag pa afvandingssystemet

P4 grundlag af ovenstéende foreslés folgende tiltag pa det nuveaerende afvandingssystem.

5.1

5.2

Supplerende TV-inspektion

De steder hvor TV-inspektionen ikke kunne gennemfores pé grund af fejl pa ledninger-
ne, skal fejlene udbedres, s& TV-inspektionen kan fuldferes. Se foregéende afsnit.

P4 Busvendepladsen ved Eng Kystved/Reedtzholmvej skal ledningssammenhangen
kontrolleres ved Spuling, TV-inspektion og Brendrapportering.

Nar nerverende er gennemfort rettes ledningsplanerne op i henhold til de faktiske for-
hold.

Nearvarende tiltag kan vise nye fejl og mangler, der kreever en omgéende udbedring,

Pumpestation og pumpereservoir ved Beekkene

Pumpereservoiret er udfert, si det altid er 70 — 80% fyldt med vand pd grund af bagfald
pa ledningen, som er lagt i den tidligere dbne groft. Dette bevirker, at der er stuvning i
de opstrems ledninger og at pumpereservoiret ikke har det nedvendige volumen.

Dette kan udbedres ved at omlegge ledningen, @ 500 mm Plast, pd en streekning af ca.
60 m samt sanke indlebet til skodbrenden og pumpestationen.

Et alternativt tiltag vil vaere at flytte pumpstationen til den sydlige ende af pumpereser-
voiret og leegge en trykledning langs pumpereservoiret og tilslutte denne til den eksiste-
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Forundersogelse til lasning af afvandingsproblemer pa Eng Side 6

5.3

5.4

rende trykledning ved ventilbrenden. Inden indlgbet i den nye pumpestation etableres en
sandfangsbrend med dykket indlgb til pumpestationen, sa sand og flydestoffer ikke fores
ind i pumpestationen. El-forsyning til pumpestationen paregnes at ske fra den eksiste-
rende el-installation.

Pumpestation ved Eng Kystvej/Stolsgardsvej

Aflgbsledningen fra Eng Kystvej til det grenne omrade syd for Stelsgardsvej har en stor
lunke pa denne streekning. Den sterste del af strakningen ligger pa private ejendomme.

Det er ikke muligt at udbedre dette ved at omlagge ledningen, da ledningen ikke vil fa
den nedvendige jorddeekning.

Det foreslas derfor, at der etableres en ny dreenpumpestation pa det grenne omrdde mel-
lem Eng Kystvej og Stelsgardsvej. Inden de eksisterende ledninger tilsluttes pumpesta-
tionen skal der szttes en sandfangsbrend med dykket afleb mod pumpestationen. I for-
bindelse med detailprojekteringen vurderes om der er behov for et pumpereservoir ud-
over det der er i selve pumpestationen. Reservoiret kan udformes som en “sg” i det
gronne omrade.

Trykledningen fra pumpestationen kan enten tilsluttes til det eksisterende afvandingssy-
stem pa det gronne omrade syd for Stelsgérdsvej ved at legge trykledningen gennem det

grenne areal.

En anden mulighed er at der etableres en trykledning fra pumpestationen til et nyt udlab
i Karrebak Fjord. Trykledningen kan leegges i det gronne omréade langs Eng Kystvej til
Strandagervej, hvor den leegges i det grenne omrade ud til fjorden.

Ved at valge den sidste losning vil det aflaste den eksisterende pumpestation ved Back-

kene.

Tilslutning til Hovedafvandingssystemet

I forbindelse med forundersggelsen er der sat sandfangsbrende pa flere af de sidelednin-
ger, der tilsluttes afvandingssystemet.

Ved alle fremtidige tilslutninger til afvandingssystemet skal sattes en sandfangsbrend
inden tilslutningen.

Tilslutning til hovedafvandingssystemet ma ikke ske uden en tilladelse fra I/S Ene
Pumpelaug.
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5.5 Indmaling og opretning af afvandings- og draenplaner
Alle naevnte tiltag samt de brende der er fundet/sat under forundersggelsen skal indmaé-
les af en landindspekter, sa afvandings- og dreenplanerne kan rettes op efter de faktiske
forhold.

5.6 Detailprojekt
Inden nzvnte tiltag gennemfores, skal der udarbejdet et detailprojekt for de enkelte til-
tage. Detailprojekterne skal godkendes af de involverede parter.

6 @konomi

Udgiften til gennemforelse af naevnte tiltag er anslaet til folgende angivet ekskl. moms. Udgift
til detailprojektering er medtaget under de enkelte punkter:

Supplerende spuling og TV-inspektion
inkl. nedvendig opgravning m.m. samt evt. ekstra
spulebrende kr. 20.000,-

Flytning af Pumpestation ved Bakkene
inkl. trykledning, Sandfangsbrend og el-kabel kr. 140.000,-

Pumpestation ved Eng Kystvej/Stelsgardsvej inkl.

sandfangsbrend, el-installation og tilslutningsbidrag

samt adgangsvej ekskl. pumpereservoir ud over

pumpebrend kr. 150.000,-

500 m trykledning Pumpestation til Karrebaek Fjord

inkl. sikring af udleb og vejretablering efter krydsning kr. 160.000,-
Supplerende indmaling af afvandingssystemet kr. 10.000,-
Opretning af afvandings- og dranplaner kr. 20.000,-

kr. 500.000,-
Uforudseelige udgifter kr. 50.000,-
Ansléet udgift i alt ekskl. moms kr, 550.000,-
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